
Метод Обходу / Об'їзду

Радіомодуль: робоча частота 868 МГц.
Потужність 25 мВт.
Ступінь захисту IP53.
Інтерфейс опитування по радіоканалу.
Налаштування інтерфейсу по Bluetooth™  або локально через USB.
Вбудована батарея / мережеве підживлення.
Дві вбудовані антени забезпечують найкращі умови прийому сигналу.
Можливість підключення зовнішньої автомобільної антени.
SIRT забезпечує наступний функціонал:
Отримання періодичних коротких радіоповідомлень від кінцевих пристроїв SensusRF (лічильники води, 
повторювачі і т.п.)
Запит розширеної інформації від кінцевої точки (архів, дані про витоки, пориви, втручання і т.п.).
Конфігурація кінцевих точок (лічильників води iPERL, радіомодулів і т.п.) по радіоканалу.
Призначений для зняття та передачі інформації з радіомодулів по запиту оператора на ПК / планшет на ОС 
Windows™ або  мобільний пристрій на ОС  Android™.
Відстань між лічильником та радіотерміналом становить до 500 метрів в умовах прямої видимості та за 
умови використання вбудованої антени. В звичайних умовах  100-200 метрів. При складних умовах, напри-
клад монтаж в колодязях, від 30 до 100 метрів.
Відстань між лічильником та радіомодемом подвоюється за умови використання зовнішньої антени.

Технічні характеристики модуля системи SensusRF. Радіотермінал

Протокол передачі даних

Потужність передавача

Ступінь захисту

Джерело живлення

Тип комунікацій

Програмне забезпечення

Антена

Температурні умови

Габаритні розміри ВхШхГ та маса

Вид монтажу

SensusRF 868 МГц

25 мВт

Ступінь захисту IP53, прогумований

Внутрішня батарея, для роботи без електроживлення протягом 12 годин.
Мережа змінного струму напругою 65..285 В, або через USB з комп'ютера

Через Bluetooth™ - віддалене; локально - через USB

Sensus READ та Diavaso

Дві вбудовані в корпус антени; Можливість підключення зовнішньої автомобільної антени

-18°С ... +60°С експлуатація та зберігання

145 х 95 х 35 мм; 295 г

Зі зворотної сторони розташований затиск, що дозволяє закріпити його на ремені

Радіотермінал
SIRT
Модуль для організації опитування лічильників в 
радіомережі SensusRF методом обходу / об'їзду 
SIRT – двонаправлений компактний радіотермінал призначений 
для організації віддаленого опитування лічильників методом 
обходу / об'їзду. 
Принцип роботи радіотермінала полягає в програмуванні радіомо-
дулів (конфігуруванні), отримуванні даних по запиту оператора від 
кінцевих точок (лічильників), подальша дешифрація та передача 
цих даних на планшет або комп'ютер з операційною системою 
Windows™ або Android™.
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