
OD
Оптичний передавач імпульсів

для лічильників холодної та гарячої
води типу WPD, WP-Dynamic,
Meistream, Meistream Plus, Meistream FS

Характеристики

Простота монтажу

Передaвачі встановлюються без 
порушення метрологічної пломби

Передавач імпульсів OD має можли-
вість визначення напрямку руху води

Дві різних ціни імпульсів

Застосування

OD 01 та OD 03 	 для лічильників холодної води до 50 °C

OD 02 та OD 04	  для лічильників гарячої води до 130 °C

OD 01 та OD 02 	 для індикації та контролю витрати

OD 03 та OD 04 	 для віддаленого обліку та дистанційного зчитування

OD 02/EX 	 для вибухонебезпечних умов

OD 07-L 	 для підключення до реєстратора даних (дата-логеру)

OD 07-24V/S 	 для безпосереднього підключення до SPC 
	 або віддалених систем керування

OD AM 	 для підключeння до теплолічильників



Технічні характеристики OD 01 ... 04, OD AM

Тип сенсору ІЧ рефлексивний світловий промінь у відп. до DIN 19234

Електричні 
характеристики

напруга живлення. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.2 V DC
трум під час відбивання. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . < 1.2 mA
струм під час поглинання . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . > 2.1 mA
вбудована ідентифікація напряму руху  
додатковим струмовим бар’єром на. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,5 мА

Тривалість 
імпульсу

OD 01 ... 04: залежить від витрати води; 

під час зупинки лічильника можливе перебування у замкненому стані

OD AM:

час замикання 7 мс

Ступінь захисту IP 68 (DIN 40050)

Діапазон 
температур

OP 01/03 :	 температура оточуючого середовища	 tamb​	 ≤70 °C
	 температура вимірювального середовища	 tm​	 ≤50 °C

OP 02/04/AM :	 температура оточуючого середовища 	 tamb​	 ≤70 °C
	 температура вимірювального середовища	 tm​	 ≤150 °C

Приєднувальний 
кабель довжина 3 м, Ø 4.1 мм, 2 x 0.14 мм², опресовані жили

Технічні характеристики OD 07 24 V/S
OD 07-24 V з 1 імпульсним виходом прямого напрямку та 1 імпульсним виходом зворотного напрямку
OD 07-24 S з 1 імпульсним виходом прямого напрямку та сигналом індикації напрямку потоку

Тип сенсору ІЧ рефлексивний дуплексний світловий промінь

Електричні 
характеристики

всі напруги відносно GND (-)
нaпруга живлення (+ ):. .  .  .  .  .  .  +5 В ... +30 В DC
струм споживанн я:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  250 мкA, макс. 270 мкA
вихідний сигнал: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  відкритий колектор (npn) за схемою Дарлінгтона, зпослідовним 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . опором 150 Oм та захистом від невірної полярності
вихідна напруга:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  SIG відносно GND (-): 0 В ... напруга живлення
вихідний струм:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 ... +40 мA

Тривалість 
імпульсу

в залежності від витрати води, що проходить крізь лічильник
під час зупинки лічильника можливе перебування у замкненому стані

Ступінь захисту під час зупинки лічильника можливе перебування у замкненому стані

Діапазон 
температур

Робоча температура:	 вимірювального середовища: 0 ... 50 °C, оболонки кабелю: 0 ... 70 °C
Температура зберіганн я:	 -25 °C ... +75 °C

Зміна полярності,
коротке замикання одноразово до 1 сек при 0 ... 25 °C без пошкоджень

Приєднувальний 
кабель довжина 3 м, Ø 4.1 мм, 2 x 0.14 мм2, опресовані жили
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Номінальний діаметр DN DN 40 ... 125
       1 імпульс    ...

150 .. 300
       1 імпульс    ...

Лічильник холодної води
OD 01, 07-L, 07-24 V/S 0.001 м3 0.010 м3

OD 03 0.010 м3 0.100 м3

Лічильник гарячої води
OD 02, 02 Ex, AM 0.001 м3 0.010 м3

OD 04 0.010 м3 0.100 м3

=̂ =̂

Приклад підключeння OD 01 ... 04

Ціна імпульсу



OD 07-24S

коричневий:	 живлення (+)

жовтий:	 імпульси

зелений: 	 розімкнене - прямий напрямок 
	 замкнене - зворотний напрямок

білий: 	 загальний (”земля”)

екран:	 внутрішньо під’єднаний до 
	 загального проводу

OD 07-24V

коричневий: 	 живлення (+)

жовтий: 	 імпульси прямого напрямку

зелений: 	 імпульси зворотного напрямку

білий: 	 загальний (”земля”)

екран: 	 внутрішньо під’єднаний до загального проводу

Схема підключення OD 07-24V
Схема вихідних каскадів 
OD 07-24S та OD 07-24V

Приклад підключeння OD 07 24 V/S


