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CMe2100
GSM/GPRS M-Bus Master 
для монтажу на DIN-рейку

Призначення

CMe2100 - це багатофункціональний GSM/GPRS M-Bus майстер. 
Призначений для використання в якості керуючого пристрою в дротових 
мережах M-Bus, сумісний з усіма пристроями, оснащеними M-Bus 
виходом, виробництва Sensus, а також будь-якими іншими лічильниками 
та пристроями, які відповідають стандартам протоколу M-Bus. CMe2100 
налаштовується дистанційно за допомогою SMS команд. Гнучкість у 
налаштуваннях та універсальність конструкції роблять CМe2100 одним 
з найпотужніших GSM/GPRS M-Bus майстрів на ринку.

Готовність до використання

CMe2100 призначений для встановлення на стандартну DIN-рейку та не 
потребує жодних налаштувань в місці його використання. Це дозволяє 
суттєво зменшити витрати на встановлення та скоротити час запуску 
системи. CMe2100 починає реєструвати показання лічильника одразу 
після увімкнення живлення.

Стандартні відкриті протоколи

Застосування стандартного відкритого протоколу забезпечує просту та 
швидку інтеграцію пристрою до існуючої системи. Прозоре M-Bus 
з 'єднання з GSM та TCP працює з будь-яким програмним 
забезпеченням, що відповідає стандартам M-Bus. CMe2100 може 
надсилати показання лічильників за допомогою FTP, HTTP та 
електронної пошти. Функція надсилання звітів електронною поштою 
запобігає виникненню проблем з міжмережевими екранами та IT-
структурою.

Гнучкість

Наявність ІЧ-порту в пристрої забезпечує можливість розширення 
мережі шляхом додавання відповідних модулів. Наприклад, додавання 
M-Bus розширювача CMeX13S дозволить підключити до 256 лічильників
до системи.

Ефективність

CМe2100 є одним із найвигідніших рішень на ринку для монтажу на DIN-
рейку. Якість і кількість доступних опцій дозволяють мінімізувати 
загальну вартість проекту під час його використання.

Технологія майбутнього

CMe2100 побудований на стандартній платформі SUN Java, прийнятої в 
усьому світі технології. Ядро платформи та бібліотеки протестовано 
провідними світовими компаніями-розробниками ПЗ. Оновлення та 
виправлення встановлюються віддалено без необхідності відвідування 
місця встановлення пристрою.



Матеріал корпусу

Клас захисту

Габаритні розміри

Маса

Підключення M-Bus

CMe2100
GSM/GPRS M-Bus Master для монтажу на DIN-рейку 

Загальні характеристики
Поліамід

IP20

100 x 65 x 36 мм

100 г

Штирьовий роз'єм, одножильний дріт
Ø 0.6-0.8 мм   (0.20 - 0.80 мм²)

Живлення Гвинтовий роз’єм для дроту 0-2.5 мм², 
момент затягування 0.5 Нм

Органи керування та індикації

Стан GSM

Кнопка Заводські налаштування

Інформація для замовлення
Номер для замовлення

CMe3000 TCP/IP  
M-Bus Master

00184091

CMe2100 GSM/GPRS 
M-Bus Master

00184090 

CMeX13S M-Bus  
Master 256 Slaves            

00184106

CMeX11S M-Bus  
Master 64 Slaves             

00184105

M-Bus
EN 13757 (Імплементована повна підтримка

300 та 2400 біт/с

Прозорий M-Bus Прослуховування серверу через TCP та GSM

Макс. кількість приєднаних
M-Bus пристроїв

8 (може бути збільшена при підключені 
через CMeX11S та CMeX13S)

Макс. довжина кабелю 1000 м

ІЧ інтерфейс Так

Наскрізний канал Ні

Сумісність Всі лічильники, що відповідають стандарту
M-Bus, пристрої сімейства CMeX

Загальні

Електричні характеристики
Номінальна напруга ~100-240 В

Допустиме відхилення -10% ... +10% від номінальної напруги

Частота 50/60 Гц

Споживання
(макс.)

< 2.5 Вт

Споживання
(ном.)

< 1 Вт

Категорія установки CAT 4

Сертифікати
EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Безпека EN 61010-1, CAT 4

Зелений світлодіод

Червоний світлодіод

Жовтий світлодіод

Живлення

Помилка

Умови зберігання та експлуатації
Температура

експлуатації
-20 °C ... +55 °C

Температура
зберігання

-40 °C ... +85 °C

Макс. вологість під час 
експлуатації

80% RH температура до 31°C, 
лінійне збільшення до 50% RH за 40°C

Ступінь забруднення  2

Висота експлуатації 0-2000 м

Місцерозташування Тільки в приміщенні. Можливе встановлення
ззовні у випадку застосування додаткового
корпусу із ступенем захисту не гірше за IP67

M-Bus стандарт

M-Bus швидкість обміну
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GSM / GPRS
Клас GPRS  До 12

Діапазон частот 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

протколу M-Bus)

~1.4 Мб для зберігання даних з лічильників

12 год (час, який вбудований годинник

Точність годинника
реального часу

< 2 сек / день

Движок сценаріїв Інтелектуальний скриптовий движок

Оновлення прошивки Через GSM / GPRS / HTTP

Оновлення ПЗ Через GSM / GPRS / HTTP

Обсяг пам’яті для даних

Резервування

та налаштувань звітів

реального часу працює без живлення)

для генерації активного вмісту

Інтеграція
ТСР

GSM CSD / необроблені дані M-Bus

Електронна пошта SMTP

FTP Стандартний FTP клієнт

HTTP Стандартний клієнт HTTP та HTTPS, 

Налаштування  SMS, HTTP, FTP, GSM CSD, Telnet

Прозорий M-Bus

статичний ІР

Прозорий M-Bus

POST & GET

Система керування якістю  
сертифікована OQS у відп. 
до ISO 9001, № 3496/0
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